
 Force EZ  نمای پشت دستگاه

 
_________________________________________________________ 

 

 Cutمُد های 
 

 Pure  : ، دٍى اًعقاد اًجام داعول برش را با هیساى اًعقاد خیلی کن ٍ یا بذ هی تَاىدر ایي حالت.  

 Blend:  ایي حالت برای اًجامCut ّ وراُ با اًعقاد هی باشذ ٍ در حقیقت تلفیقی ازCut  ٍ  Coagulation.است 

 

 

 Coagمُد های 
 

 Low  :با ًَک قلن در تواس است را  "با اًتخاب ایي حالت ، هی تَاى هٌطقِ ای از بافت کِ هستقیواCoagule .کرد 

High :  در ایي حالت ًَک قلن کَتر با فاصلِ ًسبت بِ بافت ًگْذاشتِ هیشَد ٍ برایCoag  ًوَدى سطَح ٍسیع 

  با عوق کن بکار هیرد.       
 

 

 

 ورودی برق دستگاه
 پیچ تنظیم صدا

پایی مونوپلار   پدالکانکتور   

 محل اتصال 

 وسایل اختیاری

 

پلاربایپایی  پدالکانکتور  فاظتیمحل اتصال زمین ح   

 



 Force EZنمای جلویی دستگاه 

 

 بازگشتی بیمار( د)الکترو REMشاخصه هشذار 
این شاخصه به رنگ قرمس روشن خواهد ماند تا وقتی 

را به درستی به بیمار وصل  استاندارد که شما پیلت

کرده و آنرا بوسیله سیم رابط به دستگاه متصل 

حیح ، این شاخصه به رنگ نمایید . پس از اتصال ص

 سبس روشن می شود

Low 
High 

Pure 
Blend 

 شاخصه پذال پایی

وقتی شاخصه سمت راست روشن می باشد پدال پایی ،ابسار مونوپلار 

متصل به کانکتور ابسار جانبی را فعال می نماید و وقتی شاخصه به سمت 

 نماید. چپ روشن است ابسار متصل به کانکتور بایپلار را فعال می

 

پذال پاییکانکتور  

 

 کانکتور وسایل جانبی

 کانکتور ابسار مونوپلار

ط پلیتسیم راب کانکتور بایپلارکانکتور ابسار    

 

 دکمه انتخاب حالت پذال پایی

 

 کلیذ خاموش/روشن
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